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Dual Cooling -
No Frost total 

mejorado

Distribución uniforme 
de la temperatura. 

Mayor frescura



Sensitivity: Public

MODELO RCNA305K40WN

Serie b100

Código EAN 8690842639043

Código SAP 7520820023

Instalación Free-standing

Sistema de Frío No Frost

Sistema de control/Pantalla Control mecánico

TECNOLOGÍAS

Tecnología de Frío NeoFrost Dual Cooling

Conectividad -

Modo Eco -

Modo Vacaciones -

Congelación rápida -

Enfriamiento rápido -

Compartimento Multizona -

Iluminación LED

VIOLED -

EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO

HarvestFresh -

Everfresh+ -

Compartimento 0ºC -

Número de cajones 1

Número de estantes en puerta 3

Número total de estantes en cabinet 4

Huevera 1

EQUIPAMIENTO CONGELADOR

Número de cajones en el congelador 3

Tipo de fabricador de hielo Cubitera

Número de cubiteras 1

DETALLES TÉCNICOS EU 2021

Clase Eficiencia energética (EU 2021) E

Clase de emisión de ruido acústico aéreo (EU_2021_EP) C

Emisiones de ruido acústico aéreo (dBA) 38 dBA

Clase climática (EU_2021_EP) SN-ST

Consumo anual de energía (kWh/a) (EU_2021_EP) 226

Consumo energético medio diario (kWh/24h) (EU_2021_EP) 0.619

Volumen total (dm³ o l) (EU_2021_EP) 266

Tiempo de subida de temperatura (h) (EU_2021_EP) 13

CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO

Garantía extendida del motor/compresor (Web) -

Alarma puerta abierta -

Bloqueo infantil -

SmoothFit -

Color Blanco

DIMENSIONES Y CONEXIONES

Altura - Sin embalaje (cm)(y) 181,3

Ancho - Sin embalaje (cm)(x) 54

Profundidad - Sin embalaje (cm)(z) 57,4

Peso - Sin embalaje (kg) 58

Altura - Embalado (cm)(y) 187

Ancho - Embalado (cm)(x) 57,5

Profundidad - Embalado (cm)(z) 60

Peso - Embalado (kg) 62,7

Voltaje (V) 220-240

Frecuencia (Hz) 50

Tipo de enchufe European

Longitud del cable 2.15
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