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Cristal vitrocerámico de 4mm.
3 zonas de cocción (1 Gas triple + 2 Inducción)
1 Quemador de Gas de 3,6Kw con encendido automático y válvula de seguridad.
Zona Flex: 2500/2800W
Inducción frontal D.180mm y 1500/1800W.
Inducción trasero D.180mm y 2000/2300W
Touch central slider con 9 niveles y bloqueo de seguridad.
Función Booster.
Programador de cocción.
Desconexión automática.
Indicador calor residual.
Parrilla fundición.
Incluye enchufe.

NOTA: Incorporan inyectores para cambio de gas.
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VG611NB (GAS BUTANO)
EAN 8437026810122

VG611NN (GAS NATURAL) 
EAN 8437026810139 

NOVEDAD

VITROCERÁMICA DUAL-ENERGY  GAS + INDUCCIÓN

 COCINA DUAL
Elige no elegir.
Dos opciones en un mismo producto.

COCINA INDUCCIÓN 
Una cocción sencilla, selecciona el fuego 
deseado y la temperatura. Usa el temporizador 
si lo deseas. Cocción rápida gracias al sistema 
booster.

COCINA GAS 
Control absoluto de la temperatura y de la 
llama. Máxima eficiencia energética.



 

¿POR QUÉ RENUNCIAR CUANDO PUEDES TENERLO TODO?

La comodidad de elegir como quieres cocinar, según tus necesidades.  DUAL-ENERGY
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Vitrokitchen no se hace responsable de los errores que puedan observarse en este catálogo 
a causa de la impresión o transcripción. 

Además se reserva el derecho de modificar sus productos sin cambiar sus caracteriesticas principales.


